                         浅谈奔驰匹配




       诊断事业部    李剑锋
   梅赛德斯-奔驰作为世界知名的汽车生产商，车型豪华美观，各种款式层出不穷。奔驰公司一直屹立于技术开发的最前沿，致力创造更安全、更清洁、更高效的汽车。梅赛德斯-奔驰为许多革新成果作出了重要贡献，包括防抱死制动系统，ABS，安全气囊、主动悬挂系统，以及陶瓷制动器等.随着奔驰汽车技术的不断提升，我们的汽车维修保养也面临着考验。为了解决奔驰汽车维修保养方面的问题，这里结合元征专用诊断设备X431谈谈奔驰的匹配。
  关键词  X431  汽车电脑  匹配  EAM  AAM  ME2  KG  ICM  EIS  ADS  SBC
一 EAM(Extended activity module辅助附件控制模块)

用户进入EAM系统后，菜单如图1，选择“控制单元编码”菜单，针对不同的情况，可以选择更换整块电脑或重新设置某些选项。如图2：
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       图1                                      图2

1 更换新的模块：自动接受以前控制单元设置时的初始启动。

选择图2中的“自动接受以前控制单元设置时的初始启动”。用户确认后，X431提示操作步骤如图3，然后读取旧模块的资料，并保存到内存中，并提示关闭点火（如图4）。
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图3                                           图4
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图6

接着提示更换新的汽车电脑，然后打开点火开关（如图5）。下一步系统提示是否传递数据到新的电脑（如图6），确认后X431将旧电脑的数据传递到新的电脑中。到此更换电脑成功（如图7）。
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2 读编码并在必要时更改

选择图2中的“读编码并在必要时更改”。首先系统读出配置选项，用户可按照自己的要求改变。在这里可以设置风扇类型，车顶形式，正温度系数辅助加热器，如图8。
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图10
进入上述菜单，按提示选择相应的按钮后，X431显示如图9。确认后，完成设置，显示如图10。

二 AAM（All Activity Module附件控制模块）


进入AAM系统后显示如图11的菜单，选择“控制单元编码”进入图12所示菜单。
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图12
1 自动接受以前控制单元设置时的初始启动

选择此项功能，X431首先提示如图13。确认后，X431读出旧汽车电脑的资料如图14，保存完毕后，提示更换新的电脑，如图15。
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图14
确认后X431将旧电脑的数据传递到新的电脑中，并提示图16：
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   图16
确认后，编码完成。由于该模块和汽车钥匙有关，所以需要重新匹配钥匙。此时X431会提示图17。接着显示进行钥匙匹配的要求，如图18。
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图18
确认后X431显示当前钥匙号，如图19。接着提示操作步骤，如图20。
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图20
完成该项操作后，钥匙学习完成，可按任意键检查。在完成一把钥匙的匹配后，X431会提示是否进行下一把钥匙的学习如图21，可以选择继续学习或退出。如要继续学习则返回如图18的步骤，继续学习，否则回主菜单。
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图22
2 读编码并在必要时更改

   选择图12中的“读编码并在必要时更改”项，可以设置车辆的地区/国家版、使能或取消空调、使能或取消EDW 防盗报警、使能或取消防盗器内部运动/牵引传感器、使能或取消部件H3/1(带电池的报警器)、使能或取消里程电脑、使能或取消紧急报警、打开或关闭作为附加行驶照明的雾灯(仅适用美国)和检查当司机门通过门把手打开中央锁的表现，如图22。设置时进入所要选择的功能项选择相应的按钮对应的功能即可。如设置国家版本时，依图23的提示选择相应的按钮即可。
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图24
3 学习新发射器钥匙的无线编码


选择图12中的“读编码并在必要时更改”项。进入该项后X431提示24：

[image: image25.png]HHRTESUR A ¢ L
s TR FTED
=

Fim ) @ 3 ERED






[image: image26.png]AR TARTS

Fim ) @ % EElne










图25








图26
确认后X431显示当前钥匙号，如图25。接着提示操作步骤，如图26。

完成该项操作后，钥匙学习完成，可按任意键检查。在完成一把钥匙的匹配后，X431会提示是否进行下一把钥匙的学习如图21，可以选择继续学习或退出。如要继续学习则返回如图24的步骤，继续学习，否则回主菜单。
三 SBC（Sensotronic Brake Control电子感应制动控制）

Sensotronic制动控制(SBC)，也称作线传制动。踏板和制动液贮藏罐之间的连接不是机械或液力，而是电子的，好处是每个车轮可以被单独制动，从而确保急刹车时不会跑偏和丧失附着，即使是在颠簸不平的路面；不管驾驶员使多少劲儿踩踏板，它都能在紧急情况下实施并保持最大制动力。
进入该系统显示如图27，选择“控制单元编码”，进入图28所示菜单。
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图28
1 解除辅助制动系统“SBC”。

  选择图28所示菜单的第一项：“解除辅助制动系统”。确认后，提示测试顺序，如图27，28所示。
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图28
下一步X431将进行上述操作，这个过程可能需要80秒，期间可以听到相关执行器件动作的声音。解除成功后，仪表板为红色且X431提示如图29。
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   图30
2 使能辅助制动系统“SBC”。

  选择图28所示菜单的第二项：使能辅助制动系统。确认后X431提示图30，并开始使能SBC，该过程可能持续20秒，用户可以听到相关  执行器件的声音。其后X431将读出A7/3b3，A7/3b4，A7/3b5，A7/3b6四个压力传感器的值，如图29所示。如果上述数值有一个或一个以上小于50，X431将提示如图30。否则提示“实际值 ok。说明:-制动系统已成功激活”。
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图32
四 KG（Keyless go无匙进车）

无锁控制的驾驶者认证系统。该系统采用最新的无线技术，可控制车门、行李箱、车内外灯、防盗、点火及引擎系统。进入该系统X431显示图33所示的功能菜单。选择“控制单元编码”，可以看到该系统有初始启动、控制单元复位、为钥匙分配发送卡等功能，如图34。
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图34

1 初始启动

选择图34中的第一项：初始启动。系统首先提示整个操作的过程，如图35。
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  图36
确认后，系统读出发送卡分配号，如图36，用户需要记下该号码。然后提示关闭点火开关，更换新的电脑。然后提示打开点火开关，及选择匹配项目'为钥匙分配发送卡'中的“无匙进入发送卡1”和“无匙进入发送卡2”,进行卡的匹配（如图37，38所示）。
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图38

2 控制单元复位

选择图34中的第二项：控制单元复位。该功能，只需关闭点火开关，然后打开即可。X431会自动完成其中的操作。


3 为钥匙分配发送卡

选择图34中的第三项：为钥匙分配发送卡。控制单元复位该项菜单具有下列功能：确定当前的发送卡，取消分配并再学习发送卡，无匙进入发送卡1，无匙进入发送卡2。如图39所示。
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图40
第一：选择图39中的第一项：确定当前的发送卡。进入该菜单X431首先提示如图40。确认后，X431将侦测当前发送卡。如果位于该范围，则X431显示如图41。如果X431未侦测到该卡，则显示“发送卡不在发送有效范围内”。
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图42
第二：选择图39中的第二项：取消分配并再学习发送卡。进入该菜单X431提示如图42。
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图44
确认后X431将取消相关数据，并显示图43。同时显示如图44，在下一步用户可以看到这两种可能性：发送卡与钥匙磁道间的分配已知和发送卡与钥匙磁道间的分配未知如图45。
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图46
如果选择F3，X431首先读出当前卡与钥匙磁道间的关系如图46。然后询问用户卡1与钥匙磁道的对应关系，用户需要输入X431在前面读出的数值如图47，确认后完成卡1的分配（如图48）。然后进行卡2的分配，其方式与卡1相同。
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图48
第三：选择图39中的第三项：无匙进入发送卡1。X431首先读出当前卡与钥匙磁道间的关系如图46。然后询问用户卡1与钥匙磁道的对应关系，用户需要输入X431在前面读出的数值如图47，确认后完成卡1的分配（如图48）。

第四：选择图39中的第四项：无匙进入发送卡2。其步骤同发送卡1。

五 ICM（Instrument cluster with maintenance interval display多功能仪表板）

这里主要针对奔驰新款的W220做一简单的介绍。进入后X431显示功能菜单如图49。选择其中的“控制单元编码”项，可以看到如图50所示菜单。
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图50

1 读码并转换到新的控制单元

  选择图50中的第一项：读码并转换到新的控制单元。X431首先读取旧模块的资料，并保存到内存中，提示关闭点火（如图51）。

[image: image53.png]AR TARTS

DY






[image: image54.png]AR TARTS

Fim ) @ 3 B 09:13








图51









图52

更换新的汽车电脑，然后打开点火开关如图52所示。下一步系统提示是否传递数据到新的电脑（如图53），确认后X431将旧电脑的数据传递到新的电脑中。到此更换电脑成功。
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图54

2 设定
选择图50所示菜单中的第二项：设定。在这里我们可以设定的项有：设定时间、距离单位、温度单位、语言和机油保养归零，如图55。
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图56

设定时间时，系统首先读出系统当前时间如图56，然后提示用户按24小时格式输入时间（如23：20晚上11点20）如图57，用户确认后X431将改时间送往汽车电脑（如图58）并取回汽车电脑设定后的时间，如图59。
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图60
设定距离单位时，选择图55所示的第二项菜单。X431首先读出当前的距离单位KM/MILE，同时提供两个按钮供用户选择（如图60），用户可将它设置为MILE或KM。确定后显示如图61。
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       图62
设定温度单位时X431也是先读出当前温度设定单位，同时提供摄氏和华氏温度供选择（如图62），用户可以设定为其中的任意一项。确定后显示如图61。
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图64
设定语言主要是设定仪表板的显示语言状态，可以选择德语、法语、意大利语、西班牙语、日语和英语（适用于日本）（如图63）。确定后显示如图61。
机油归零项可根据汽车使用的不同规格的机油进行选择，主要有：229.1、229.3、229.5三种机油规格如图64。用户可根据车辆的不同进行选择。
六 EIS（Electronic ignition switch电控点火开关）：

EIS电脑在奔驰轿车中有很重要的地位。它往往和汽车的钥匙防盗等相结合。这里结合220底盘介绍一下部分匹配功能。


进入系统后X431显示如图65，选择其中的“控制单元编码”，显示如图66。
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图66

1 读编码并在必要时更改

  选择图66中的第一项：“读编码并在必要时更改”，X431首先提示警告信息如图67，确认后显示如图68。这里用户可以使能或取消声音控制系统、蜂窝状流体软管加热器、指令或音频、雨刷液软管加热器、距离控制、胎压监控器、氙灯、后风档、电动锁、后空调、拖车识别、停车识别、自动变暗后视镜等。在该功能项中，点击相应的选项，X431将获取当前设置，用户可以根据提示和车辆情况设置这些选项。
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图68

例如匹配声音控制系统：选择图68所示菜单项1“声音控制系统”，进入如图69所示的菜单，用户可以按提示设置，完成后显示如图70。
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图70

2 写VIN号

  选择图66中的第一项：“读编码并在必要时更改”，X431首先显示如图71。当更换新的汽车电脑后需要写入其车辆VIN码。这里直接输入该车的VIN码确认即可。
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图72

七 ME2发动机


进入ME2发动机后，X431显示如图72。选择其“控制单元编码”，进入图73所示菜单。
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图73









图74

1 读取或执行编码

   选择图73的第一项菜单：读取或执行编码。X431首先读出编码单元编号、编码、底盘号，并提示是否将编码传输给新的控制模块，如图74所示。如果选择取消则退回上级菜单。如果选择是，则提示关闭点火开关，接着显示用新的控制模块更换旧的控制模块（如图75）并提示打开点火开关，X431显示已读取的汽车电脑信息。传递上述数据并提示是否进行识别（如图76）。
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图76
确认后X431判断该控制模块是否已互锁，如果已互锁，则提示如图77并返回主菜单。否则提示输入底盘号（如图78所示）。
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图78

完成后进入控制单元锁定，X431提示如图79。接着提示起动发动机（如图80）并显示发动机转速大约1分钟（如图81）。其后提示如图82。
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图80
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图81








  图82

确认后提示警告信息如图83，完成锁定提示如图84。此时整个过程结束。此过程中特别注意输入该车的底盘号不可以出错。
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图84

2 清除编码

  选择图73的第二项菜单：清除编码。X431将提示如图85。如果选择是则编码被清除并显示如图86，然后返回主菜单，否则直接返回主菜单。
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图86
3 怠速,换档杆在 P/N

  执行该功能需要让发动机处于着车状态。选择图73的第三项菜单：怠速,换档杆在 P/N。进入菜单X431首先提示测试条件（如图87）。接着提示相关注意事项如图88。
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图88

只有在温度超过80℃，才可以执行该功能如图89所示。如果该条件满足，显示调节菜单，包括设置发动机额定转速、当前发动机额定转速及发动机实际转速。用户可以使用+、-或0设置怠速。其+表示怠速增加，—表示下降，0表示取消以前的设置（如图90）。用户设定完毕退出，发动机将自动存储该设置值并执行（如图91）。
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图92
4 怠速,换档杆在驱动档位置

  选择图73的第四项菜单：怠速,换档杆在驱动档位置。该过程和第三项设置的步骤相同，只是此时换档杆在驱动档位置。
5 自适应

  选择图73的第五项菜单：自适应。该菜单有以下功能项：原始初始化、档位传感器自适应归零、自适应数据（如图92所示）。
第一：原始初始化（选择图92的菜单一）。其过程如下：X431首先提示是否需要清除匹配值，如图93，如果不需要则返回主菜单。否则X431将执行初始化并提示如图94，再打开点火开关。
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图94
X431重新进入系统并提示如图95。
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图95








图96
第二：档位传感器自适应归零（选择图92的菜单二）。进入该功能，X431显示如图96，如果选择是，则传感器值归零后返回主菜蛋，否则直接返回主菜单。
第三：自适应数据（选择图92的菜单三）。选择该功能项，X431将显示所有汽缸的自适应数据。如图97所示（此处为一屏的数据）。
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6 对无三元催化转换器汽车进行CO 设置

  由于大气污染的日益严重，各国对汽车排放的要求也越来越高。为了适应不同的标准有必要对相关值进行设定。
选择图73的第六项菜单：对无三元催化转换器汽车进行CO 设置。进入该功能项，X431首先显示警告信息。接着显示调节菜单。用户可以使用+、—或0对当前值 进行设定，其中+表示修正值增加，—表示修正值下降，0表示取消前面的设置内容（清零）。如果要检查设置的效果，则按退出键后，X431提示如修正已执行,将自动存储（如图100所示）。
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图100
八 ADS（Adaptive damping system自动避震系统）：

该系统全自动电子系统能根据不同情况对各车轮施放出四种不同的减震指令。它更能在某些情况下控制弹簧震荡的次数，令转向稳定性不受影响，车子可平稳启动。


进入该系统后X431显示如图101所示。选择其中的“控制单元编码”，显示如图102。
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图102
1 为特定的顾客编程

  选择图102所示菜单的第一项：为特定的顾客编程。X431首先读出原有的编码，并提供两种不同的选项给用户：客户型和标准型如图103。可根据实际需要选择合适的类型。
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2 水平调整 前桥/后桥

  选择图102所示菜单的第二项：水平调整 前桥/后桥。该项功能主要是调整前桥水平阀和后桥水平阀。进入该菜单，X431首先显示前桥水平值、后桥水平值和故障码情况如图104所示；同时用户可调节前桥和后桥的高度；调节好后进入下一步，显示前后桥高度如图105，并提示是否存储该值如图106，用户确认该值后，X431将该值送到ECU，匹配结束。
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