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注意事项注意事项注意事项注意事项

LT-4

注意事项注意事项注意事项注意事项 PFP:00011

辅助约束系统辅助约束系统辅助约束系统辅助约束系统 SRS 气囊气囊气囊气囊 和和和和 安全带张紧器安全带张紧器安全带张紧器安全带张紧器 的注意事项的注意事项的注意事项的注意事项 EKS0045O

辅助约束系统 SRS 如 气囊 和 安全带张紧器 与安全带同时使用 可以有助于减少车辆发生某些

类型的碰撞时驾驶员和前排乘客受伤的危险性和严重程度 如何安全地维护该系统的有关信息 请参阅维

修手册的SRS和SB部分

警告警告警告警告

•  为避免为避免为避免为避免 SRS 系统失效而增加车辆碰撞时人身伤亡的危险性系统失效而增加车辆碰撞时人身伤亡的危险性系统失效而增加车辆碰撞时人身伤亡的危险性系统失效而增加车辆碰撞时人身伤亡的危险性 所有保养操作应由日产公司授权的经销商所有保养操作应由日产公司授权的经销商所有保养操作应由日产公司授权的经销商所有保养操作应由日产公司授权的经销商

进行进行进行进行

•  保养不当保养不当保养不当保养不当 包括不正确的拆卸和安装包括不正确的拆卸和安装包括不正确的拆卸和安装包括不正确的拆卸和安装 SRS 系统系统系统系统 都有可能引起本系统的错误动作都有可能引起本系统的错误动作都有可能引起本系统的错误动作都有可能引起本系统的错误动作 从而造成人身伤亡从而造成人身伤亡从而造成人身伤亡从而造成人身伤亡

事故事故事故事故 关于螺旋电缆和气囊的拆卸方法关于螺旋电缆和气囊的拆卸方法关于螺旋电缆和气囊的拆卸方法关于螺旋电缆和气囊的拆卸方法 请参见请参见请参见请参见 RS 部分部分部分部分

•  除本手册中说明的操作外除本手册中说明的操作外除本手册中说明的操作外除本手册中说明的操作外 不许使用电器测试设备对有关不许使用电器测试设备对有关不许使用电器测试设备对有关不许使用电器测试设备对有关 SRS 系统的电路进行测试系统的电路进行测试系统的电路进行测试系统的电路进行测试 与与与与 SRS 相关的相关的相关的相关的

线束在插头之前或整条线束都用黄色绝缘带包裹线束在插头之前或整条线束都用黄色绝缘带包裹线束在插头之前或整条线束都用黄色绝缘带包裹线束在插头之前或整条线束都用黄色绝缘带包裹

注意事项注意事项注意事项注意事项 EKS0045P

•  不要用手直接触摸灯泡的玻璃部分 不能与润滑脂和其它油性物质接触 在灯泡燃亮或刚刚关闭时

不要用手直接触摸灯泡 否则将可能导致烫伤

•  不要将灯泡从前大灯反射器上拆下时间过长 因为灰尘 湿气等将影响前大灯的性能 更换灯泡时

一定要使用新灯泡

•  通过拧紧对光螺钉调整对光 如果要向松开的方向调整螺钉 应首先松开调整螺钉 然后再通过拧

紧进行调整

•  清除灯泡上的泥土或密封剂时 不要使用有机溶剂 稀释剂 汽油等

•  更换灯泡时 一定要握住灯泡插座并直接向后用力拔出 如果以一定角度拉动灯泡的线束 这样灯泡

可能会卡在灯中 很难取出

电路图和故障诊断电路图和故障诊断电路图和故障诊断电路图和故障诊断 EKS0045Q

读电路图时 参见以下内容

•  参见 GI 部分的 GI-14 如何阅读电路图

•  参见 PG 部分 PG-2 中有关电源分配电路的 供电电路

当你进行故障诊断时 参见以下的内容

•  参见 GI 部分的 GI-11 如何遵循故障诊断中的测试步骤

•  参见 GI 部分的 GI-24 如何有效地进行电路故障诊断
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前大灯前大灯前大灯前大灯 — 普通型普通型普通型普通型 — PFP:26010

系统说明系统说明系统说明系统说明 EKS004A8

说明说明说明说明

前大灯的操作通过组合开关内的灯光开关来控制

一直供电

•  至灯光开关端口 8
•  通过 15A 保险丝 No.40 位于保险丝和熔断线盒内 并且

•  至灯光开关端口 5
•  通过 15A 保险丝 No.41 位于保险丝和熔断线盒内

近光灯操作近光灯操作近光灯操作近光灯操作

当灯光开关转到2ND 2档 位置 并且置于近光 B 位置时 供电

•  自灯光开关端口 10
•  至左前大灯端口 3 以及

•  自灯光开关端口 7
•  至右前大灯端口 3
每个前大灯端口2通过车身接地 E24和E50接地

供电并接地后 近光将燃亮

远光灯操作远光灯操作远光灯操作远光灯操作/变光超车操作变光超车操作变光超车操作变光超车操作

当灯光开关转到2ND 2档 位置 并且置于远光 A 或超车 C 位置时 供电

•  自灯光开关端口 6
•  至右前大灯端口 1 以及

•  自灯光开关端口 9
•  至左前大灯端口 1
•  至组合仪表端口 61 左舵车型 或 50 右舵车型 提供远光指示信号

组合仪表的端口 60 左舵车型 或 49 右舵车型 通过车身接地 M27 和 M70 接地

每个前大灯端口2通过车身接地E24与E50接地

供电并接地后 远光和远光指示灯将燃亮
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电路图电路图电路图电路图 — 前大灯前大灯前大灯前大灯 H/LAMP — 南非车型南非车型南非车型南非车型 EKS004A9

TKWA0221E

电瓶

参见 PG-POWER

组合开关
灯光开

关

组合仪表
远光指

示灯
左前大灯 右前大灯

OFF

近光
1ST

超车

2NDOFF2ND

近光
远光

1ST
近光

远光 远光 远光
超车近光超车 超车

近光 近光远光 远光
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电路图电路图电路图电路图 — 前大灯前大灯前大灯前大灯 H/LAMP — 南非以外车型南非以外车型南非以外车型南非以外车型 EKS004AF

TKWA0135E

电瓶

右舵车型

左舵车型

 组合开关
灯光开关

参见 PG-POWER

 组合仪表
远光指示灯

左前大灯 右前大灯

OFF

近光
1ST

超车

2NDOFF2ND

近光
远光

1ST
近光

远光 远光 远光
近光超车 超车 超车

近光 近光远光 远光
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故障诊断故障诊断故障诊断故障诊断 EKS004AA

症状 可能原因 维修步骤

左前大灯不工作

1. 灯泡

2. 接地点 E24 和 E50
3. 15A 保险丝

4. 灯光开关

1. 检查灯泡

2. 检查接地点 E24 和 E50
3. 检查 15A 保险丝 No.40 位于保

险丝与熔断线盒中 确认灯光开

关端口 8 处有电瓶正极电压

4. 检查灯光开关

右前大灯不工作

1. 灯泡

2. 接地点 E24 和 E50
3. 15A 保险丝

4. 灯光开关

1. 检查灯泡

2. 检查接地点 E24 和 E50
3. 检查 15A 保险丝 No.41 位于保

险丝与熔断线盒中 确认灯光开

关端口 5 处有电瓶正极电压

4. 检查灯光开关

左远灯光不工作 但是左近光灯工

作

1. 灯泡

2. 左远光电路开路

3. 灯光开关

1. 检查灯泡

2. 检查灯光开关端口 9 与左前大灯

端口 1 之间的电线是否开路

3. 检查灯光开关

左近光灯不工作 但是左远光灯工

作

1. 灯泡

2. 左近光灯电路开路

3. 灯光开关

1. 检查灯泡

2. 检查灯光开关端口 10 与左前大灯

端口 3 之间的电线是否开路

3. 检查灯光开关

右远光灯不工作 但是右近光灯工

作

1. 灯泡

2. 右远光灯电路开路

3. 灯光开关

1. 检查灯泡

2. 检查灯光开关端口 6 与右前大灯

端口 1 之间的电线是否开路

3. 检查灯光开关

右近光灯不工作 但是右远光灯工

作

1. 灯泡

2. 右近光灯电路开路

3. 灯光开关

1. 检查灯泡

2. 检查灯光开关端口 7 与右前大灯

端口 3 之间的电线是否开路

3. 检查灯光开关

远光指示灯不工作

1. 灯泡

2. 接地点 M27 和 M70
3. 远光电路开路

1. 检查组合仪表中的灯泡

2. 检查接地点 M27 和 M70
3. 检查灯光开关端口 9 与组合仪表

端口 61 左舵车型 或 50 右舵

车型 之间的电线是否开路

对光调整对光调整对光调整对光调整 EKS004AB

进行前大灯对光调整时 应使用对光设备 对光屏幕或前大灯测试仪 对光设备应按照相应的操作手册正

确地修理 校准和操作

如果没有对光器设备 则可以按以下方法进行对光调整

详细情况 参考当地国家的法规

•  确认所有轮胎气压正确

•  将车辆与测试仪置于同一平面

•  确认除驾驶员以外 或在驾驶员位置上加相等重量 车辆处于空载状态 冷却液 发动机机油加至

正确高度并且加满燃油箱
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近光近光近光近光
1. 打开前大灯近光

左舵车型

右舵车型

2. 使用调整螺钉进行对光调整

•  首先将调整螺钉全部拧到底 然后再拧松螺钉进行调整

如果修理了车辆的车身前部和/或更换了大灯总成 应检查对光

如图所示 使用对光表

•  调整前大灯以使灯光主轴平行于车身中心线 并且与

图中所示的 P 点对齐

•  左侧图显示为靠道路右侧行驶的前大灯对光模式 靠

道路左侧驾驶的对光模式与此相反

•  图中所示的至 P 点的虚线表示前大灯的中心线

H 前大灯水平中心线前大灯水平中心线前大灯水平中心线前大灯水平中心线

WL 前大灯两中心线之间的距离前大灯两中心线之间的距离前大灯两中心线之间的距离前大灯两中心线之间的距离

L 5,000mm 196.85 in
C 65mm 2.56 in

•  调整的基本照明区应在左侧图示的范围内 以此为依

据调整前大灯

注意注意注意注意

在对光调整时在对光调整时在对光调整时在对光调整时 确保对光开关设置在确保对光开关设置在确保对光开关设置在确保对光开关设置在 0 位置位置位置位置

对光调整螺钉 对光调整螺钉

乘客侧 驾驶员侧

驾驶员侧 乘客侧

对光调整螺钉 对光调整螺钉

H 前大灯前大灯前大灯前大灯

水平中心线水平中心线水平中心线水平中心线

前大灯前垂
直中心线

灯中心线
的高度

=允许的范围
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更换灯泡更换灯泡更换灯泡更换灯泡 EKS004AC

前大灯前大灯前大灯前大灯

1. 断开前大灯插头

2. 卸下橡胶盖

3. 松开定位弹簧 然后拆下灯泡

前大灯前大灯前大灯前大灯 近光近光近光近光/远光远光远光远光 12V  55/60 W H4

示宽灯示宽灯示宽灯示宽灯

1. 顺时针转动右侧灯座 将其松开

逆时针转动左侧灯座 将其松开

2. 将灯泡从灯座上拆下

示宽灯示宽灯示宽灯示宽灯 12V  5W
注意注意注意注意

•  不要用手直接触摸灯泡的玻璃部分不要用手直接触摸灯泡的玻璃部分不要用手直接触摸灯泡的玻璃部分不要用手直接触摸灯泡的玻璃部分 不能与润滑脂和其它油性物质接触不能与润滑脂和其它油性物质接触不能与润滑脂和其它油性物质接触不能与润滑脂和其它油性物质接触

在灯泡燃亮或刚刚关闭时在灯泡燃亮或刚刚关闭时在灯泡燃亮或刚刚关闭时在灯泡燃亮或刚刚关闭时 不要用手直接触摸灯泡不要用手直接触摸灯泡不要用手直接触摸灯泡不要用手直接触摸灯泡 否则将可能导致烫伤否则将可能导致烫伤否则将可能导致烫伤否则将可能导致烫伤

•  不要将灯泡从前大灯反射器上拆下时间过长不要将灯泡从前大灯反射器上拆下时间过长不要将灯泡从前大灯反射器上拆下时间过长不要将灯泡从前大灯反射器上拆下时间过长 因为灰尘因为灰尘因为灰尘因为灰尘 湿气等将影响前大灯的性能湿气等将影响前大灯的性能湿气等将影响前大灯的性能湿气等将影响前大灯的性能 更换灯泡时更换灯泡时更换灯泡时更换灯泡时 一一一一

定要使用新灯泡定要使用新灯泡定要使用新灯泡定要使用新灯泡

•  安装好灯泡后安装好灯泡后安装好灯泡后安装好灯泡后 一定要锁紧橡胶盖以确保水密性一定要锁紧橡胶盖以确保水密性一定要锁紧橡胶盖以确保水密性一定要锁紧橡胶盖以确保水密性

拆卸和安装拆卸和安装拆卸和安装拆卸和安装 EKS004AD

拆卸拆卸拆卸拆卸

1. 拆下前转向灯 参见 LT-29 前转向灯的拆卸和安装

2. 断开前大灯和示宽灯插头

3. 拆下前格栅 参见 外部和内部 EI 部分 EI-11 前

格栅

4. 拆下前大灯固定螺栓

5. 将前大灯向车前方向拉出

安装安装安装安装

•  按照与拆卸相反的顺序安装 注意以下几点

前大灯固定螺钉和螺母

紧固扭矩紧固扭矩紧固扭矩紧固扭矩 4.5 - 6.4 N⋅⋅⋅⋅m 0.45 - 0.65 kg-m 39 - 56 in-lb

橡胶盖.

前大灯灯泡

定位销 灯泡

示宽灯灯座

螺栓

卡子
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前大灯前大灯前大灯前大灯 — 氙气型氙气型氙气型氙气型 — PFP:26010

系统说明系统说明系统说明系统说明 EKS0049H

说明说明说明说明

前大灯由安装在组合开关中的灯光开关进行控制

一直供电

•  至灯光开关端口 8
•  通过 15A 保险丝 No.40 位于保险丝和熔断线盒内 并且

•  至灯光开关端口 5
•  通过 15A 保险丝 No.41 位于保险丝和熔断线盒内

近光灯操作近光灯操作近光灯操作近光灯操作

当灯光开关转到2ND 2档 位置 并且置于近光 B 位置时 接地

•  至左前大灯端口 4
•  通过车身接地点 E24 和 E50
同时接地至

•  至右前大灯端口 4
•  通过车身接地点 24 和 E50
每个大灯的端口2通过车身接地点E24和E50接地

提供电源和接地后 近光灯燃亮

远光灯操作远光灯操作远光灯操作远光灯操作/变光超车操作变光超车操作变光超车操作变光超车操作

当灯光开关转到2ND 2档 位置 并且置于远光 A 或超车 C 位置时 供电

•  从灯光开关端口 6
•  至右前大灯端口 1 以及

•  从灯光开关端口 9
•  至左前大灯端口 1 以及

•  至组合仪表端口 50 用于远光指示灯

组合仪表的端口49通过车身接地点M27和M70接地

每个前大灯端口2通过车身接地点E24和E50接地

当提供电源和接地时 远光灯和远光指示灯燃亮



前大灯前大灯前大灯前大灯    — 氙气型氙气型氙气型氙气型    —

LT-12

氙大灯氙大灯氙大灯氙大灯

近光灯采用了氙大灯 氙气灯泡不使用灯丝 而是在二个钨电极间加高压电时 通过氙气混合物 惰性气

体 和一些其它的金属卤化物发光 除了增加发光功率 电子控制电源使大灯工作稳定 颜色柔和

以下是氙大灯的一些优点

•  大灯发出的是类似日光的白光 使人视觉感受很舒适

•  发光量几乎是卤素大灯的二倍 扩大了照明区域

灯光的特点是 在人的眼睛最敏感的波长区 光谱相对集中分布 这意味着即使在雨天 也会有更多

的灯光从路面反射回车辆 从而可增加可见度

•  耗电量比卤素大灯少大约 25% 减少了电瓶负荷

氙气型
灯泡座

反光罩

普通型

灯泡
遮光罩

HID 控制单元

将电瓶电压转换为

照明电压
照明区 示例

新型氙大灯的结构

HID 高强度放电

单位 m ft
Ix = Lux
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电路图电路图电路图电路图 — 前大灯前大灯前大灯前大灯 H/LAMP — EKS0049I

TKWA0136E

左侧
HID 灯
继电器

电瓶

参见 PG-POWER

 组合开关
灯光开关

保险丝盒
J/B

左侧
HID 灯
继电器

OFF 2ND OFF 2ND

1ST
近光 近光 近光近光超车 超车 超车 超车

远光 远光 远光 远光

下页

南非车型

南非以外车型

下页
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TKWA0137E

接前页

 组合仪表
远光指示灯

二极管

左前大灯 右前大灯HID 控

制单元
HID 控

制单元

近光 近光 远光远光

接前页
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故障诊断故障诊断故障诊断故障诊断 EKS0049J

警告警告警告警告

•  氙大灯有一个产生高压电流的区域氙大灯有一个产生高压电流的区域氙大灯有一个产生高压电流的区域氙大灯有一个产生高压电流的区域 在拆卸和安装时应特别小心在拆卸和安装时应特别小心在拆卸和安装时应特别小心在拆卸和安装时应特别小心 在拆卸和安装前在拆卸和安装前在拆卸和安装前在拆卸和安装前 确认已经断开了电确认已经断开了电确认已经断开了电确认已经断开了电

瓶的负极电缆瓶的负极电缆瓶的负极电缆瓶的负极电缆

•  当氙大灯点燃亮时当氙大灯点燃亮时当氙大灯点燃亮时当氙大灯点燃亮时 不要用赤手接触线束不要用赤手接触线束不要用赤手接触线束不要用赤手接触线束 包有包有包有包有红色或琥珀色的绝缘带红色或琥珀色的绝缘带红色或琥珀色的绝缘带红色或琥珀色的绝缘带 灯泡或灯泡座灯泡或灯泡座灯泡或灯泡座灯泡或灯泡座

•  切勿用湿手维修氙大灯切勿用湿手维修氙大灯切勿用湿手维修氙大灯切勿用湿手维修氙大灯

•  当使用电路测试仪检查车身侧线束时当使用电路测试仪检查车身侧线束时当使用电路测试仪检查车身侧线束时当使用电路测试仪检查车身侧线束时 确认已经断开了氙气前大灯的线束插头确认已经断开了氙气前大灯的线束插头确认已经断开了氙气前大灯的线束插头确认已经断开了氙气前大灯的线束插头

•  必须将氙大灯灯泡安装在前大灯壳体内之后必须将氙大灯灯泡安装在前大灯壳体内之后必须将氙大灯灯泡安装在前大灯壳体内之后必须将氙大灯灯泡安装在前大灯壳体内之后 才能使氙大灯燃亮才能使氙大灯燃亮才能使氙大灯燃亮才能使氙大灯燃亮 如果灯泡没有安装在前大灯壳体内如果灯泡没有安装在前大灯壳体内如果灯泡没有安装在前大灯壳体内如果灯泡没有安装在前大灯壳体内

切勿打开氙气前大灯切勿打开氙气前大灯切勿打开氙气前大灯切勿打开氙气前大灯

注意注意注意注意

应应应应确认灯泡安装可靠确认灯泡安装可靠确认灯泡安装可靠确认灯泡安装可靠 如果氙气前大灯灯泡没有正确安装到灯泡座内如果氙气前大灯灯泡没有正确安装到灯泡座内如果氙气前大灯灯泡没有正确安装到灯泡座内如果氙气前大灯灯泡没有正确安装到灯泡座内 可能会发生高压电泄漏可能会发生高压电泄漏可能会发生高压电泄漏可能会发生高压电泄漏 这将导致烧这将导致烧这将导致烧这将导致烧

毁灯泡和毁灯泡和毁灯泡和毁灯泡和/或灯泡座或灯泡座或灯泡座或灯泡座

症状 可能的原因 修理步骤

两前大灯均不工作

1. 30A保险丝

2. HID继电器电路

3. 灯光开关

4. 前大灯接地电路

1. 检查30A保险丝[No.M 位于保险丝

盒 J/B 内]
2. 检查灯光开关

3. 检查灯光开关端口与接地电之间的

线束

左前大灯 近光和远光 不工作 但是

右前大灯 近光和远光 工作

1. 20A保险丝

2. 左侧HID继电器

3. 左侧HID继电器电路

1. 检查20A保险丝 No.52 位于保险

丝盒 J/B 内 确认左侧HID继电

器端口5处有电瓶正极电压

2. 检查左侧HID继电器

右前大灯 近光和远光 不工作 但是

左前大灯 近光和远光 工作

1. 20A保险丝

2. 右侧HID继电器

3. 右侧HID继电器电路

1. 检查20A保险丝 No.51 位于保险

丝盒 J/B 内 确认右侧HID继电

器端口5处有电瓶正极电压

2. 检查右侧HID继电器

左远光灯不工作 但是左近光灯工作

1. 灯泡

2. 左侧远光灯电路开路

3. 灯光开关

4. 左前大灯接地电路

1. 检查灯泡

2. 检查左侧HID继电器

3. 进行下列检查

– 左前大灯与灯光开关之间的线束是

否开路

4. 检查灯光开关

5. 检查左前大灯与接地点之间的线束



前大灯前大灯前大灯前大灯    — 氙气型氙气型氙气型氙气型    —

LT-16

症状 可能的原因 修理步骤

左近光灯不工作 但是左远光灯工

作

1.  20A保险丝

2. 左侧HID灯继电器

3. 左近光灯电路开路

4. 左近光灯接地电路

5. 氙气灯泡

6.  HID 控制单元

1. 检查20A保险丝 No52 位于保险

丝盒 J/B 内 确认左侧HID灯

继电器端口5处有电瓶正极电压

2. 检查左侧HID灯继电器

3. 检查左侧HID灯继电器端口3与左

前大灯端口2之间的电线是否开

路

4. 检查左前大灯与接地点之间的线

束

5. 用另一侧的或新灯泡更换氙气灯

泡 如果前大灯正常照明燃亮

则应更换灯泡

6. 用另一侧的或新控制单元更换HID
控制单元 如果前大灯正常燃亮

则应更换控制单元

右远光灯不工作 但是右近光灯工

作

1. 灯泡

2. 右远光灯电路开路

3. 灯光开关

4. 右前大灯接地电路

1. 检查灯泡

2. 检查右侧HID灯继电器

3. 进行下列检查

− 右前大灯与灯光开关之间的线束是

否开路

4. 检查灯光开关

5. 检查右前大灯与接地点之间的线

束

右近光灯不工作 但是右远光灯工

作

1.  20A保险丝

2. 右侧HID灯继电器

3. 右近光灯电路开路

4. 右近光接地电路

5. 氙气灯泡

6.  HID控制单元

1. 检查20A保险丝 No.51 位于保险

丝盒 J/B 内 确认右前大灯继

电器端口5处有电瓶正极电压

2. 检查右侧HID灯继电器

3. 检查右侧HID灯继电器端口3与右前

大灯端口2之间的线束是否开路

4. 检查右前大灯与接地点之间的线

束

5. 用另一侧的或新灯泡更换氙气灯

泡 如果前大灯正常燃亮 则应

更换灯泡

6. 用另一侧的或新控制单元更换HID
控制单元 如果前大灯正常燃亮

则应更换控制单元

远光指示灯不工作
1. 灯泡

2. 远光灯电路开路

1. 检查组合仪表中的灯泡

2. 进行下列检查
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对光调整对光调整对光调整对光调整 EKS0049K

进行前大灯对光调整时 应使用对光设备 对光屏幕或前大灯测试仪 对光设备应按照相应的操作手册正

确地修理 校准和操作

如果没有对光器设备 则可以按以下方法进行对光调整

详细情况 参考当地国家的法规

•  确认所有轮胎气压正确

•  将车辆与测试仪置于同一平面

•  确认除驾驶员以外 或在驾驶员位置上加相等重量 车辆处于空载状态 冷却液 发动机机油加至

正确高度并且加满燃油箱

注意注意注意注意

进行对光调整时进行对光调整时进行对光调整时进行对光调整时 应确认对光开关设置处于应确认对光开关设置处于应确认对光开关设置处于应确认对光开关设置处于 0 位置位置位置位置

近光近光近光近光

1. 打开前大灯近光

2. 使用调整螺钉进行对光调整

•  首先将调整螺钉全部拧到底 然后再拧松螺钉进行调整

如果修理了车辆的车身前部和/或更换了前大灯总成 应检查对光 如图所示 使用对光表

•  调整前大灯以使光主轴平行于车身中心线 并且与图中所示的 P 点对齐

对光调整螺钉

左侧左侧左侧左侧 右侧右侧右侧右侧

对光调整螺钉
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•  调整的基本照明区应在左侧图示的范围内 以此为依据调整前大灯

注意注意注意注意

进行对光调整时进行对光调整时进行对光调整时进行对光调整时 应确认对光开关设置处于应确认对光开关设置处于应确认对光开关设置处于应确认对光开关设置处于 0 位置位置位置位置

换灯泡换灯泡换灯泡换灯泡 EKS0049L

前大灯前大灯前大灯前大灯 上侧上侧上侧上侧 用于近光用于近光用于近光用于近光

1. 灯光开关转到OFF位置

2. 断开电瓶负极电缆或拆下电源保险丝

3. 断开前大灯插头

4. 拆下空气滤清器管 更换左侧灯泡时 参见 发动机结

构 EM 部分 EM-15 空气滤清器和空气管

EM-125 空气滤清器和空气管

5. 逆时针转动塑料盖 并将其松开

6. 逆时针转动灯座 并将其松开

7. 松开定位弹簧 然后将灯泡从前大灯中拆下

前大灯前大灯前大灯前大灯 下侧下侧下侧下侧 ,用于远光用于远光用于远光用于远光

1. 灯光开关转到 OFF 位置

2. 断开电瓶负极电缆或拆下电源保险丝

3. 断开前大灯插头

4. 拆下空气滤清器管 更换左侧灯泡时 参见 发动机结构 EM 部分 EM-15 空气滤清器

和空气管 EM-125 空气滤清器和空气管

5. 逆时针转动塑料盖 并将其松开

6. 断开连接到灯泡的端口

7. 松开定位弹簧 然后将灯泡从前大灯中拆下

近光灯泡中心

屏幕

前大灯前面的

垂直中心线

调整的基本

照明区

前大灯水

平中心线

切断线

切断线

屏幕

对
光
允
许
区

灯座

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

LT

L

M

单位 mm in
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示宽灯示宽灯示宽灯示宽灯

1. 灯光开关转到OFF位置

2. 断开电瓶负极电缆或拆下电源保险丝

3. 断开前大灯插头

4. 逆时针转动灯座 并将其松开

5. 将灯泡从前大灯上拆下

前大灯前大灯前大灯前大灯 上侧上侧上侧上侧 用于近光用于近光用于近光用于近光 12V 35 W D2R
前大灯前大灯前大灯前大灯 下侧下侧下侧下侧 用于远光用于远光用于远光用于远光 12V 55 W H1
示宽灯示宽灯示宽灯示宽灯 12V 5W

注意注意注意注意

•  不要用手直接触摸灯泡的玻璃部分不要用手直接触摸灯泡的玻璃部分不要用手直接触摸灯泡的玻璃部分不要用手直接触摸灯泡的玻璃部分 并且不能与润滑脂和其它油性物质接触并且不能与润滑脂和其它油性物质接触并且不能与润滑脂和其它油性物质接触并且不能与润滑脂和其它油性物质接触 在灯泡燃亮或刚刚关闭时在灯泡燃亮或刚刚关闭时在灯泡燃亮或刚刚关闭时在灯泡燃亮或刚刚关闭时

不要用手直接触摸灯泡不要用手直接触摸灯泡不要用手直接触摸灯泡不要用手直接触摸灯泡 否则将可能导致烫伤否则将可能导致烫伤否则将可能导致烫伤否则将可能导致烫伤

•  不要将灯泡从前大灯反射器上拆下时间过长不要将灯泡从前大灯反射器上拆下时间过长不要将灯泡从前大灯反射器上拆下时间过长不要将灯泡从前大灯反射器上拆下时间过长 因为灰尘因为灰尘因为灰尘因为灰尘 湿气等将影响前大灯的性能湿气等将影响前大灯的性能湿气等将影响前大灯的性能湿气等将影响前大灯的性能 更换灯泡时更换灯泡时更换灯泡时更换灯泡时 一一一一

定要使用新灯泡定要使用新灯泡定要使用新灯泡定要使用新灯泡

•  安装灯泡后安装灯泡后安装灯泡后安装灯泡后 一定要一定要一定要一定要牢固地牢固地牢固地牢固地安装安装安装安装塑料塑料塑料塑料盖盖盖盖和灯座和灯座和灯座和灯座 以确保以确保以确保以确保水密性水密性水密性水密性

拆卸和安装拆卸和安装拆卸和安装拆卸和安装 EKS0049M

拆卸拆卸拆卸拆卸

1. 拆下前转向灯 参见LT-30 前转向灯的拆卸和安装

2. 断开前大灯和示宽灯的插头

3. 拆下前格栅 参见 外部和内部 EI 部分 EI-11 页

前格栅

4. 拆下前大灯固定螺栓

5. 将前大灯向车前方向用力拉出

安装安装安装安装

•  按照与拆卸相反的顺序进行安装 注意以下几点

前大灯固定螺钉和螺母

紧固扭矩紧固扭矩紧固扭矩紧固扭矩 4.5 - 6.4 N⋅⋅⋅⋅m 0.45 - 0.65 kg-m 39 - 56 in-lb

卡子

螺栓
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解体和组装解体和组装解体和组装解体和组装 EKS004A2

解体解体解体解体

1 氙气灯泡座

4 HID控制单元

7 示宽灯灯泡

2 氙气灯泡

5 塑料盖

8 定位弹簧

3 卤素灯泡

6 示宽灯灯座
9

1. 逆时针转动塑料盖 并将其松开

2. 断开连接到卤素灯泡的端口

3. 逆时针转动氙气灯灯座 并将其松开

4. 松开定位弹簧 然后拆下氙气灯泡和卤素灯泡

5. 逆时针转动示宽灯灯座 并将其松开

6. 将示宽灯从灯座中拆下

7. 拆卸HID控制单元固定螺钉 并拆下HID控制单元

组装组装组装组装

按照与解体相反的顺序进行组装 注意以下几点

H.I.D控制单元控制单元控制单元控制单元

2.5 - 3.8 N⋅⋅⋅⋅m 0.26 - 0.38 kg-m 23 - 33 in-lb
注意注意注意注意

•  H.I.D 控制单元拆下后控制单元拆下后控制单元拆下后控制单元拆下后 应可靠地重新将其装回应可靠地重新将其装回应可靠地重新将其装回应可靠地重新将其装回 不能有松动现象不能有松动现象不能有松动现象不能有松动现象

•  安装灯泡后安装灯泡后安装灯泡后安装灯泡后 一定要一定要一定要一定要牢固地牢固地牢固地牢固地安装安装安装安装塑料塑料塑料塑料盖盖盖盖和灯座和灯座和灯座和灯座 以确保水密性以确保水密性以确保水密性以确保水密性
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前大灯对光控制前大灯对光控制前大灯对光控制前大灯对光控制 PFP:26010

电路图电路图电路图电路图 — 前大灯对光前大灯对光前大灯对光前大灯对光 H/AIM — EKS00463

TKWA0138E

电瓶

参见 PG-POWER 右舵车型

左舵车型

组合开关 灯
光开关

前大灯对
光开关

左前大
灯对光
马达

右前大
灯对光
马达

AMP. AMP.

至
LT-ILL

照明

OFF 1ST 2ND

至 LT-ILL
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拆卸和安装拆卸和安装拆卸和安装拆卸和安装 EKS00464

1. 拆下驾驶员侧仪表板下部 参见 仪表板 IP 部分

IP-5 拆卸和安装

2. 按下前大灯对光开关固定锁片 将单元从驾驶员侧仪表板

下部拆下

开关电路检查开关电路检查开关电路检查开关电路检查

使用电路测试仪 检查前大灯对光开关处于各个状态时 对光

开关插头端口之间的导通性

前大灯对光
开关

驾驶员侧仪
表板下部

锁片

EKS00465
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转向灯和危险警告灯转向灯和危险警告灯转向灯和危险警告灯转向灯和危险警告灯 PFP:26120

系统说明系统说明系统说明系统说明 EKS00466

转向灯的操作转向灯的操作转向灯的操作转向灯的操作

当危险警告灯开关处于OFF置 并且点火开关处于ON或START位置时 供电

•  通过 10A 保险丝[No.2 位于保险丝盒 J/B 内]
•  至危险警告灯开关端口 2
•  通过危险警告灯开关端口 1
•  至组合式闪光器单元端口 1
•  通过组合式闪光器单元端口 3
•  至转向灯开关端口 1
组合闪光器单元端口2通过车身接地M27和M70接地

左转左转左转左转

当转向灯开关置于LH 左 位置时 供电从转向信号开关端口3提供至

•  左前转向灯端口 1
•  左侧侧面转向灯端口 1
•  组合仪表端口 12
•  左侧后组合灯端口 2
左前转向灯端口2通过车身接地点E24和E50接地

左侧侧面转向灯端口2通过车身接地点E24和E50接地

左后组合灯端口2通过车身接地点B8与B18接地

组合仪表的端口61通过车身接地点M27和M70接地

供电并接地之后 组合式闪光器单元控制左转向灯的闪烁

右转右转右转右转

当转向灯开关换到RH 右 位置时 供电从转向灯开关端口2提供至

•  右前转向灯端口 1
•  右侧侧面转向灯端口 1
•  组合仪表端口 46
•  右后组合灯端口 2
右前转向灯端口2通过车身接地点E24和E50接地

右侧侧面转向灯端口2通过车身接地点E24和E50接地

右后组合灯端口2通过车身接地点B8和B18接地

组合仪表端口61通过车身接地点M27和M70接地

供电并接地之后 组合式闪光器单元控制右转向灯的闪烁
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LT-24

危险警告灯的操作危险警告灯的操作危险警告灯的操作危险警告灯的操作

一直向危险警告灯开关端口3供电 供电来自

•  10A 保险丝 No.35 位于保险丝和熔断线盒内

危险警告灯开关处于ON位置时 供电

•  通过危险警告灯开关端口 1
•  至组合式闪光器单元端口 1
•  通过组合闪光器单元端口 3
•  至危险警告灯开关端口 4
组合闪式光器单元端口2通过车身接地点M27和M70接地

供电通过危险警告灯开关端口5提供至

•  左前转向灯端口 1
•  左侧侧面转向灯端口 1
•  组合仪表端口 12
•  左后组合灯端口 2
供电通过危险警告灯开关端口6提供至

•  右前转向灯端口 1
•  右侧侧面转向灯端口 1
•  组合仪表端口 46
•  右后组合灯端口 2
每个前转向灯端口 2 通过车身接地点 E24 和 E50 接地

每个后组合灯端口 4 通过车身接地点 B8 与 B18 接地

组合仪表端口 61 通过车身接地点 M27 和 M27 接地

供电并接地之后 组合式闪光器单元控制危险警告灯闪烁
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电路图电路图电路图电路图 — 转向灯转向灯转向灯转向灯 TURN — 南非车型南非车型南非车型南非车型 EKS00467

TKWA0223E

点火开关处于 ON
或 START 位置

电瓶

保险丝盒
J/B

参见 PG-POWER

至 LT-ILL

照明
危险警告
灯开关

至 LT-ILL

下页

组合式闪光
器单元

组合仪表 转
向指示灯

参见以下内容

     -保险丝盒 - 接线盒 J/B

OFF OFF OFFON ON ON



转向灯和危险警告灯转向灯和危险警告灯转向灯和危险警告灯转向灯和危险警告灯

LT-26

接前页

接前页

组合开关 转向
灯开关

左后组合
灯 转向
灯

右后组合
灯 转向
灯

左前转
向灯

右前转
向灯

左侧侧面
转向灯

右侧侧面
转向灯
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电路图电路图电路图电路图 — 转向灯转向灯转向灯转向灯 TURN — 南非以外车型南非以外车型南非以外车型南非以外车型 EKS004AG

TKWA0148E

点火开关处于 ON
或 START 位置

电瓶

保险丝盒
J/B

参见 PG-POWER

至 LT-ILL

照明

危险警告
灯开关

至 LT-ILL

组合式闪
光器单元

下页

组合仪表 转向
指示灯

参见以下内容

     - 保险丝盒 - 接线盒 J/B

OFF OFF
OFF

ON ON ON



转向灯和危险警告灯转向灯和危险警告灯转向灯和危险警告灯转向灯和危险警告灯

LT-28

TKWA0149E

接前页

接前页

组合开关 转
向灯开关

左后组合
灯 转向
灯

右后组合
灯 转向
灯

左前转
向灯

右前转
向灯

左侧侧面
转向灯

右侧侧面
转向灯



转向灯和危险警告灯转向灯和危险警告灯转向灯和危险警告灯转向灯和危险警告灯

LT-29

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

LT

L

M

测试灯 27W

电瓶

故障诊断故障诊断故障诊断故障诊断 EKS00468

症状 可能的原因 修理步骤

转向灯和危险警告灯不工作

1. 危险警告灯开关

2. 组合式闪光器单元

3. 组合式闪光器单元电路开路

1. 检查危险警告灯开关

2. 参见组合式闪光器单元检查部分

3. 检查组合式闪光器单元电路是否

开路

转向灯不工作 但危险警告灯工作

1. 10A保险丝

2. 危险警告灯开关

3. 转向灯开关

4. 转向灯开关电路开路

1. 检查10A保险丝[No. 2 位于保险

丝盒 J/B 内] 将点火开关转到

ON位置 确认危险警告灯开关端

口2处有电瓶正极电压

2. 检查危险警告灯开关

3. 检查转向灯开关

4. 检查组合式闪光器单元端口3与转

向灯开关端口1之间的电线是否开

路

危险警告灯不工作 但转向灯工作

1. 10A保险丝

2. 危险警告灯开关

3. 危险警告灯开关电路开路

1. 检查10A保险丝 No. 35 位于熔

断线和保险丝盒内 确认危险警

告灯开关端口3处有电瓶正极电

压

2. 检查危险警告灯开关

3. 检查组合式闪光器单元端口3与危

险警告灯开关4之间的电线是否开

路

左前或右前转向灯不工作
1. 灯泡

2. 接地点E24和E50
1. 检查灯泡

2. 检查接地点E24和E50

左后或右后转向灯不工作
1. 灯泡

2. 接地点B8和B18
1. 检查灯泡

2. 检查接地点B8和B18

左侧或右侧侧面转向灯不工作
1. 灯泡

2. 接地点E24和E50
1. 检查灯泡

2. 检查接地点E24和E50

左侧和右侧转向指示灯不工作 1. 接地点 1. 检查接地点M27和M70

左侧或右侧转向指示灯不工作 1. 灯泡 1. 检查组合仪表中的灯泡

电气部件的检查电气部件的检查电气部件的检查电气部件的检查 EKS00469

组合式闪光器单元的检查组合式闪光器单元的检查组合式闪光器单元的检查组合式闪光器单元的检查

•  检查前 确认灯泡符合规范

•  如图所示 将电瓶和测试灯连接到组合式闪光器单元上

当接通电源后 如果灯泡闪烁 则组合式闪光器单元工作

正常



转向灯和危险警告灯转向灯和危险警告灯转向灯和危险警告灯转向灯和危险警告灯

LT-30

灯泡

灯座

灯泡

灯座

锁片

更换灯泡更换灯泡更换灯泡更换灯泡 EKS0046A

前转向灯前转向灯前转向灯前转向灯

1. 拆下前转向灯 参见 LT-30 前转向灯的拆卸和安装

2. 逆时针转动灯座 并将其松开

3. 将灯泡从灯座上拆下

前转向灯前转向灯前转向灯前转向灯 12V  21W 琥珀色琥珀色琥珀色琥珀色

侧面转向灯侧面转向灯侧面转向灯侧面转向灯

1. 拆下侧面转向灯 参见 LT-31 侧面转向灯的拆卸和安

装

2. 逆时针转动灯座 并将其松开

3. 将灯泡从灯座上拆下

侧面转向灯侧面转向灯侧面转向灯侧面转向灯 12V 5W

后转向灯后转向灯后转向灯后转向灯

参见LT-54 后组合灯

前转向灯的拆卸和安装前转向灯的拆卸和安装前转向灯的拆卸和安装前转向灯的拆卸和安装 EKS0046B

拆卸拆卸拆卸拆卸

1. 将上部锁片按下 向车辆前方用力 将前转向灯取出

2. 断开前转向灯插头

安装安装安装安装

1. 连接前转向灯插头

2. 将锁片插入前大灯的孔中 然后安装前转向灯



转向灯和危险警告灯转向灯和危险警告灯转向灯和危险警告灯转向灯和危险警告灯

LT-31

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

LT

L

M

侧面转向灯的拆卸和安装侧面转向灯的拆卸和安装侧面转向灯的拆卸和安装侧面转向灯的拆卸和安装 EKS0046C

1. 按照图中的方向 A 推动侧面转向信号灯 并按照图中的 B
方向拉起

2. 断开侧面转向灯插头

后转向灯的拆卸和安装后转向灯的拆卸和安装后转向灯的拆卸和安装后转向灯的拆卸和安装 EKS0046D

参见LT-54 后组合灯

锁钩



灯光和转向灯光和转向灯光和转向灯光和转向灯灯灯灯开关开关开关开关

LT-32

螺钉

灯光和转向
灯开关

灯光和转向灯光和转向灯光和转向灯光和转向灯灯灯灯开关开关开关开关 PFP:25540

拆卸和安装拆卸和安装拆卸和安装拆卸和安装 EKS0046E

1. 拆下转向管柱罩 参见 动力转向系统 PS 部分 PS-10
转向管柱

2. 拆下灯光和转向灯开关的固定螺钉 并将其从螺旋电缆上

拆下

3. 断开灯光和转向灯开关插头

开关电路检查开关电路检查开关电路检查开关电路检查 EKS0046F

使用电路测试仪 检查灯光和转向灯开关在各工作状态下 插头端口之间的导通性

灯光开关参见 LT-6 电路图  前大灯 H/LAMP  南非车型 LT- 7 电路图  前大灯 H/LAMP
 南非以外车型 LT-13 电路图  前大灯 H/LAMP

转向灯开关参见 LT-25 电路图  转向灯 TURN  南非车型

前雾灯开关参见 LT-44 电路图  前雾灯 F/FOG  带后雾灯的左舵车型

后雾灯开关参见 LT-49 电路图  后雾灯 R/FOG  带前后雾灯的南非车型 LT-50 电路图  后
雾灯 R/FOG  带前后雾灯的南非以外车型



危险警告开关危险警告开关危险警告开关危险警告开关

LT-33

危险警告开关危险警告开关危险警告开关危险警告开关 PFP:25290

拆卸和安装拆卸和安装拆卸和安装拆卸和安装 EKS0046G

拆卸拆卸拆卸拆卸

1. 拆下中间仪表板下部 参见 仪表板 IP 部分中 IP-3
仪表板总成

2. 使用平头螺丝刀或其它适用的工具按下锁片 将危险警告

开关从中间仪表板下部拆下

安装安装安装安装

按照与拆卸相反的顺序进行安装

危险警告开关

中间仪表板下部

锁片

A

B

C

D

E

F

G

H
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J

LT

L

M



制动灯制动灯制动灯制动灯

LT-34

尾灯 制动灯 尾灯 制动灯

电瓶

保险丝盒
J/B

参见 PG-POWER

松开

踩下
制动灯
开关

至 LT-TAIL/L 至 LT-TAIL/L

左后组
合灯

右后组
合灯

高位制
动灯

参见以下内容:
      -保险丝盒-接线盒 J/B

连接插头-3

尾灯 制动灯 尾灯 制动灯

制动灯制动灯制动灯制动灯 PFP:26550

电路图电路图电路图电路图 — 制动灯制动灯制动灯制动灯 STOP/L — 南非车型南非车型南非车型南非车型 EKS0046H

TKWA0141E



制动灯制动灯制动灯制动灯

LT-35

电路图电路图电路图电路图 — 制动灯制动灯制动灯制动灯 STOP/L — 南非以外车型南非以外车型南非以外车型南非以外车型 EKS004AH

TKWA0142E

 电瓶

保险丝盒
J/B 参见 PG-POWER

松开

踩下
制动灯
开关

至 LT-TAIL/L 至 LT-TAIL/L

左后组
合灯

右后组
合灯

高位制
动灯

参见以下内容

     -保险丝盒-接线盒 J/B

左舵车型

右舵车型

尾灯 制动灯制动灯尾灯

连接插头-2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

LT

L

M



制动灯制动灯制动灯制动灯

LT-36

灯泡

灯座

更换灯泡更换灯泡更换灯泡更换灯泡 EKS0046I

制动灯制动灯制动灯制动灯

参见 LT-54 后组合灯

高位制动灯高位制动灯高位制动灯高位制动灯

1. 拆下高位制动灯罩 参见 拆卸和安装 LT-36 高位

制动灯

2. 逆时针转动高位制动灯灯座 将其松开

3. 取出灯泡

高位制动灯高位制动灯高位制动灯高位制动灯 12V 5W

拆卸和安装拆卸和安装拆卸和安装拆卸和安装 EKS0046J

制动灯制动灯制动灯制动灯

参见 LT-54 后组合灯

高位制动灯高位制动灯高位制动灯高位制动灯

1. 打开后背门 然后 依次在灯罩的各侧上用力向下拉灯罩

边缘 图中的 A 处 直至灯罩内的锁片松开

2. 向车辆下方用力拉灯罩

3. 拆下高位制动灯的固定螺栓

4. 断开高位制动灯的插头 并将其从车上取下

灯罩

锁钩

N⋅⋅⋅⋅m kg-m, in-lb



倒车灯倒车灯倒车灯倒车灯

LT-37

倒车灯倒车灯倒车灯倒车灯 PFP:26550

电路图电路图电路图电路图 — 倒车灯倒车灯倒车灯倒车灯 BACK/L — 南非车型南非车型南非车型南非车型 EKS0046K

点火开关处于 ON
或 START 位置

保险丝盒
J/B 参见 PG-POWER

汽油发动机车型

柴油发动机车型

A/T 车型

M/T 车型

其它

倒车灯开关 驻车/空档
位置开关

左后组合灯
倒车灯

右后组合灯
倒车灯

参见以下内容

      -保险丝盒 -接线盒 J/B
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B
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D
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F
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倒车灯倒车灯倒车灯倒车灯

LT-38

点火开关处于 ON
或 START 位置

保险丝盒
J/B

参见 PG-POWER
汽油发动机左舵车型

汽油发动机右舵车型

A/T 车型

M/T 车型

汽油发动机车型

柴油发动机车型

其它

倒车灯开关 驻车/空档
位置开关

左后组合灯
倒车灯

右后组合灯
倒车灯

参见以下内容

      -保险丝盒-接线盒 J/B

电路图电路图电路图电路图 — 倒车灯倒车灯倒车灯倒车灯 BACK/L — 南非以外车型南非以外车型南非以外车型南非以外车型 EKS004AI



倒车灯倒车灯倒车灯倒车灯

LT-39

更换灯泡更换灯泡更换灯泡更换灯泡 EKS0046L

参见 LT-54 后组合灯

拆卸和安装拆卸和安装拆卸和安装拆卸和安装 EKS0046M

参见 LT-54 后组合灯

A
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驻车灯驻车灯驻车灯驻车灯 牌照灯牌照灯牌照灯牌照灯和和和和尾灯尾灯尾灯尾灯

LT-40

驻车灯驻车灯驻车灯驻车灯 牌照灯和尾灯牌照灯和尾灯牌照灯和尾灯牌照灯和尾灯 PFP:26550

电路图电路图电路图电路图 — 尾灯尾灯尾灯尾灯 — EKS0046N

TKWA0139E

电瓶

参见 PG-POWER

南非车型

南非以外车型

左舵车型和南非车型

南非以外右舵车型

OFF
1ST

2ND 组合开关
灯光开关

连接插头-3

下页

左侧驻
车灯

右侧驻
车灯



驻车灯驻车灯驻车灯驻车灯 牌照灯牌照灯牌照灯牌照灯和和和和尾灯尾灯尾灯尾灯

LT-41

接前页

牌照灯
左后组
合灯

右后组
合灯

至 LT-
STOP/L

制动灯尾灯尾灯

TKWA0140E

制动灯

A

B
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D

E

F

G

H

I

J

LT

L

M



驻车灯驻车灯驻车灯驻车灯 牌照灯牌照灯牌照灯牌照灯和和和和尾灯尾灯尾灯尾灯

LT-42

更换灯泡更换灯泡更换灯泡更换灯泡 EKS0046O

驻车灯驻车灯驻车灯驻车灯和和和和尾灯尾灯尾灯尾灯

参见 LT-54 后组合灯

牌照灯牌照灯牌照灯牌照灯

1. 拆下牌照灯

2. 转动灯座 然后将其取下

牌照灯牌照灯牌照灯牌照灯 12V  5W

拆卸拆卸拆卸拆卸和和和和安装安装安装安装 EKS0046P

驻车灯驻车灯驻车灯驻车灯和和和和尾灯尾灯尾灯尾灯

参见 LT-54 后组合灯

牌照灯牌照灯牌照灯牌照灯

拆卸拆卸拆卸拆卸

1. 拆下牌照灯装饰板 参见 外部与内部 EI 部分 EI-22
牌照灯装饰件板

2. 将线束从线束安装棘爪上拆下

3. 拆下牌照灯固定螺钉 左右各 2 个

4. 将牌照灯从装饰板中拉出

安装安装安装安装

•  按照与拆卸相反的顺序安装牌照灯 并按照下面给出的紧固扭矩进行紧固

牌照灯固定螺钉

紧固扭矩紧固扭矩紧固扭矩紧固扭矩 1.0 - 1.8 N⋅⋅⋅⋅m 0.10 - 0.19 kg-m 9-16 in-lb

夹子

螺母

螺钉

装饰板

灯泡

灯罩



前雾灯前雾灯前雾灯前雾灯

LT-43

前雾灯前雾灯前雾灯前雾灯 PFP:00011

系统说明系统说明系统说明系统说明 带后雾灯带后雾灯带后雾灯带后雾灯 EKS0046Q

说明说明说明说明

雾灯继电器端口 3 一直保持供电

•  通过 15A 保险丝 No.42 位于熔断线与保险丝盒中

当灯光开关转到 1st 一档 2ND 二档 位置并置于 LOW 位置

•  通过 10A 保险丝 No.31 位于熔断线与保险丝盒中

•  至灯光开关端口 11
•  通过灯光开关端口 12
•  至雾灯开关端口 32
•  通过雾灯开关端口 31
•  至雾灯继电器端口 2

雾灯操作雾灯操作雾灯操作雾灯操作

雾灯开关内置在组合开关中 灯光开关必须位于 1st 一档 或 2ND 二档 位置 并置于 LOW 位置时

才可打开雾灯

雾灯开关处于 ON 位置时 接地

•  至雾灯继电器端口 1
•  通过雾灯开关和车身接地点 E24 和 E50
雾灯继电器通电并且供电

•  通过雾灯继电器端口 5
•  至每个雾灯的端口 1
每个雾灯端口 2 通过车身接地 E24 与 E50 接地

供电并接地后 雾灯将点亮

系统说明系统说明系统说明系统说明 不带后雾灯不带后雾灯不带后雾灯不带后雾灯 EKS0055H

说明说明说明说明

一直供电至雾灯继电器端口 3
•  通过 15A 保险丝 No.42 位于保险丝和熔断线盒内

当灯光开关在 1ST 1 档 或 2ND 2 档 位置时 供电

•  通过 10A 保险丝 No.31 位于保险丝和熔断线盒内

•  至灯光开关端口 11
•  通过灯光开关端口 12
•  至雾灯继电器端口 1

雾灯的操作雾灯的操作雾灯的操作雾灯的操作

雾灯开关在组合开关内 操作雾灯时灯光开关必须在 1 档或 2 档位置

当雾灯开关在 ON 位置时 接地

•  至雾灯继电器端口 2
•  通过雾灯开关和车身接地 E24 和 E50
雾灯继电器通电 并供电

•  自雾灯继电器端口 5
•  至各雾灯的端口 1
各雾灯端口 2 通过车身接地 E24 和 E50 接地

供电并接地时 雾灯亮
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前雾灯前雾灯前雾灯前雾灯

LT-44

电路图电路图电路图电路图 — 前雾灯前雾灯前雾灯前雾灯 F/FOG — 带后雾灯的带后雾灯的带后雾灯的带后雾灯的左左左左舵车型舵车型舵车型舵车型 EKS0046R

至 LT-R/FOG

电瓶

参见 PG-POWER

 组合开关
灯光开关

前雾灯
打开

前后雾
灯打开

前后雾
灯打开前雾灯

打开

OFF OFF  组合开关
雾灯开关

前雾灯
继电器

左前
雾灯

右前
雾灯

TKWA0144E



前雾灯前雾灯前雾灯前雾灯

LT-45

电路图电路图电路图电路图 — 前雾灯前雾灯前雾灯前雾灯 F/FOG — 带后雾灯的右舵车型带后雾灯的右舵车型带后雾灯的右舵车型带后雾灯的右舵车型 EKS004AJ

电瓶

参见 PG- POWER

 组合开关
灯光开关

南非车型

南非以外车型

OFF OFF

前雾灯
打开

前雾灯
打开

前后雾
灯打开

前后雾
灯打开

2ND1STOFF

 组合开关
雾灯开关

至 LT-R/FOG

左前
雾灯

右前
雾灯

前雾灯
继电器

TKWA0145E
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前雾灯前雾灯前雾灯前雾灯

LT-46

电路图电路图电路图电路图 — 前雾灯前雾灯前雾灯前雾灯 F/FOG — 无后雾灯无后雾灯无后雾灯无后雾灯 EKS004AK

电瓶

参见 PG- POWER

OFF 1ST 2ND
 组合开关
灯光开关

前雾灯
继电器

 组合开关
雾灯开关

左前
雾灯

右前
雾灯

 组合仪表
前雾灯

TKWA0146E

OFF
ON



前雾灯前雾灯前雾灯前雾灯

LT-47

对光调整对光调整对光调整对光调整 EKS0046S

1. 按左图所示设定雾灯灯罩中心与屏幕之间的距离

2. 打开前雾灯

3. 调整前雾灯 使得高强度区域的上边缘位于雾灯中心高度

以下 100 mm 4 in 处 如左图所示

•  执行调整时 如有必要 可以将前大灯和另一侧的雾灯遮

盖

屏幕

主光轴

7.6 m 25 ft

前雾灯对光调整器

左雾灯前垂直中心线

高强度区域
的上边缘

右雾灯前垂直中心线

地面到雾灯镜
片中心 雾灯
中心高度车辆

轴线

高强度区域

单位 mm in
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前雾灯前雾灯前雾灯前雾灯

LT-48

更换灯泡更换灯泡更换灯泡更换灯泡 EKS0046T

1. 拆下雾灯

2. 逆时针转动塑料盖然后取下它

3. 松开定位弹簧 然后取下灯泡

前雾灯前雾灯前雾灯前雾灯 12 V 55 W H3
警告警告警告警告

•  不要用手直接触摸灯泡的玻璃部分不要用手直接触摸灯泡的玻璃部分不要用手直接触摸灯泡的玻璃部分不要用手直接触摸灯泡的玻璃部分 并且不能与润滑脂和其并且不能与润滑脂和其并且不能与润滑脂和其并且不能与润滑脂和其

它油性物质接触它油性物质接触它油性物质接触它油性物质接触 在灯泡点亮或刚刚关闭时在灯泡点亮或刚刚关闭时在灯泡点亮或刚刚关闭时在灯泡点亮或刚刚关闭时 不要用手直接不要用手直接不要用手直接不要用手直接

触摸灯泡触摸灯泡触摸灯泡触摸灯泡 否则将可能导致烫伤否则将可能导致烫伤否则将可能导致烫伤否则将可能导致烫伤

•  不要将灯泡从前大灯反射器上拆下时间过长不要将灯泡从前大灯反射器上拆下时间过长不要将灯泡从前大灯反射器上拆下时间过长不要将灯泡从前大灯反射器上拆下时间过长 因为灰尘因为灰尘因为灰尘因为灰尘 湿湿湿湿

气等将影响前大灯的性能气等将影响前大灯的性能气等将影响前大灯的性能气等将影响前大灯的性能 更换灯泡时更换灯泡时更换灯泡时更换灯泡时 一定要使用新灯泡一定要使用新灯泡一定要使用新灯泡一定要使用新灯泡

•  安装灯泡后安装灯泡后安装灯泡后安装灯泡后 一定要一定要一定要一定要牢固地牢固地牢固地牢固地安装安装安装安装塑料塑料塑料塑料盖盖盖盖和灯座和灯座和灯座和灯座 以确保以确保以确保以确保水密性水密性水密性水密性

拆卸拆卸拆卸拆卸和和和和安装安装安装安装 EKS0046U

拆卸拆卸拆卸拆卸

1. 拆下翼子板保护垫 参见 EI-13 翼子板保护垫

2. 断开雾灯插头

3. 拆下雾灯固定螺栓

4. 将雾灯从车中拔出 并断开插头

安装安装安装安装

•  按照与拆卸相反的顺序安装雾灯 并按照下面给出的紧固扭矩进行紧固

雾灯固定螺钉

紧固扭矩紧固扭矩紧固扭矩紧固扭矩 3.3 -7.7 N⋅⋅⋅⋅m 0.33 - 0.79 kg-m 29 - 69 in-lb

定位弹簧

SEC.263

螺钉
灯泡

塑料盖

螺栓

定位销



后后后后雾灯雾灯雾灯雾灯

LT-49

后雾灯后雾灯后雾灯后雾灯 PFP:26550

电路图电路图电路图电路图 — 后雾灯后雾灯后雾灯后雾灯 R/FOG — 带前后雾灯的南非车型带前后雾灯的南非车型带前后雾灯的南非车型带前后雾灯的南非车型 EKS0046V

电瓶

参见 PG-POWER

 组合开关
灯光开关

OFF 1ST 2ND

OFF
OFF

前雾灯
打开

前雾灯
打开

前后雾
灯打开

前后雾
灯打开  组合开关

雾灯开关

至 LT-
F/FOG

 组合仪表
后雾灯后雾灯

后雾灯
继电器

TKWA0222E
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后雾灯后雾灯后雾灯后雾灯

LT-50

电路图电路图电路图电路图 — 后雾灯后雾灯后雾灯后雾灯 R/FOG — 带前后雾灯的带前后雾灯的带前后雾灯的带前后雾灯的南非以外南非以外南非以外南非以外车型车型车型车型 EKS0046W

电瓶

 组合开关
灯光开关

参见 PG-POWER

前雾灯
打开

后雾灯
继电器

左舵车型

右舵车型

TKWA0147E

前后雾
灯打开

前后雾
灯打开

前雾灯
打开

OFF

OFF OFF

1ST 2ND

 组合开关
雾灯开关

连接插头-2

后雾灯
 组合仪表
后雾灯

至 LT-
F/FOG
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后雾灯后雾灯后雾灯后雾灯

LT-51

灯座

灯泡

螺钉

更换灯泡更换灯泡更换灯泡更换灯泡 EKS0046X

1. 拆下后雾灯

2. 逆时针转动灯座 然后将其松开

3. 取下灯泡

后雾灯后雾灯后雾灯后雾灯 12V 21W

拆卸拆卸拆卸拆卸和和和和安装安装安装安装 EKS0046Y

拆卸拆卸拆卸拆卸

1. 拆下后雾灯固定螺钉 2
2. 将后雾灯从保险杠上取出 然后断开插头

安装安装安装安装

按照与拆卸相反的顺序安装 注意以下几点

后雾灯固定螺钉后雾灯固定螺钉后雾灯固定螺钉后雾灯固定螺钉

紧固扭矩紧固扭矩紧固扭矩紧固扭矩 0.98 - 1.86 N⋅⋅⋅⋅m 0.10 - 0.18 kg-m 9-16 in-lb
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示宽灯示宽灯示宽灯示宽灯////尾灯尾灯尾灯尾灯

LT-52

示宽灯示宽灯示宽灯示宽灯/尾灯尾灯尾灯尾灯 PFP:26010

更换灯泡更换灯泡更换灯泡更换灯泡 示宽灯示宽灯示宽灯示宽灯 EKS0046Z

参见 LT-5 前大灯 -普通型-  LT-11 前大灯 - 氙气型 -

更换灯泡更换灯泡更换灯泡更换灯泡 尾灯尾灯尾灯尾灯 EKS00470

参见 LT-54 后组合灯

示宽灯的拆卸示宽灯的拆卸示宽灯的拆卸示宽灯的拆卸和和和和安装安装安装安装 EKS00471

参见 LT-5 前大灯 - 普通型-  LT-11 前大灯 - 氙气型 -

尾灯的拆卸尾灯的拆卸尾灯的拆卸尾灯的拆卸和和和和安装安装安装安装 EKS00472

参见 LT-54 后组合灯


